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nur sehr eingeschränkt nutzbar,

da Festbestückung mit LDDE

Schauspiel Frankfurt

Technische Direktion Tel.: 069 / 212 - 37599

Untermainanlage 11 Fax. 069 / 212 - 37309

60311  Frankfurt am Main

Schauspiel Frankfurt

Bühne:

Regie:

Akt/Bild

Bodenbelag

Einlegetafeln

Portalhöhe

Portalbreite PREMIERE

TE

Maßstab
Gez.

Produktionsname

4,15 m

Kammerspiele

Portalgröße Breite: 7,2 - 9,6m

Höhe: 4,15m

Hauptvorhang Höhe: 4,9m, Samt rot

Bühnentechnik

Untermaschinerie

Ecken der Bühnenvorderkante ausbaubar, Orchestergraben ausdeckelbar;

schrägstellbare Bühnenfläche (nur ohne Last fahrbar!) 10m x 6m mit 32

Einlegetafeln (1mx1m) - Träger als Auflage laufen quer zur Bühnenvorderkante

Zuschauerraum 10 Reihen, Kapazität ca. 180

Plätze

Bühnentechnik

Obermaschinerie

Maschinen- und Punktzuganlage. Je Punktzugreihe 3 Punkte, die aus der Mitte je 6m

nach außen verschoben werden können. Zugstangenlänge 10m, ausziehbar auf 12,50m

Traglast je Punktzug 100kg, Gesmatlast je Maschinenzug 250kg

Mit den äußeren Punktzügen kann auch ein Panorama gehangen werden
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